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испытаний ячейки водоэлектрического генератора тепла 
Канарёв Ф.М.
E-mail: kanphil@mail.kuban.ru
Инструменты и оборудование, использованные при эксперименте
Специальная ячейка водоэлектрического генератора тепла (рис. 1); вольтметр  класса точности  0,2  (ГОСТ 8711-78); амперметр  класса  точности 0,2 (ГОСТ 8711-60); электронные весы с ценой деления 2  грамма; секундомер с ценой деления 0,1с, электронный осциллограф АСК-2022.


Разность температур раствора 
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 поддерживалась небольшой 
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 для того, чтобы уменьшить потери тепла, которые не учитывались в эксперименте.
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Рис. 1. Фото ячейки водоэлектрического  генератора тепла
           Многократные измерения показали, что вольтметр, амперметр и осциллограф дают практически одни те же результаты при определении электрической энергии, потребляемой ячейкой водоэлектрического генератора тепла, поэтому последующие измерения тока и напряжения проводились только вольтметром и амперметром.

Результаты испытаний

	Показатели
	1
	2
	3
	Сред.

	1-масса раствора, прошедшего через ячейку 
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	2-температура раствора на входе в ячейку 
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	3-температура раствора на выходе из ячейки 
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	4-разность температур раствора 
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	5-длительность эксперимента
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	6-частота импульсов, Гц
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	6-показания вольтметра 
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	4,90
	4,80
	4,90
	4,87

	7-показания амперметра [image: image10.wmf]I

, А
	0,575
	0,590
	0,590
	0,585

	8-расход электроэнергии по показаниям вольтметра и амперметра 
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	9-энергия   нагретого  раствора, 
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	10-показатель эффективности ячейки  по показаниям вольтметра и амперметра    
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Воспроизводимость экспериментов -100%.
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